
Laia B&HLaia B&H
4K AI4K AI
Con la inteligencia artificial de la Laia B&H 4K AI y su gran angular, podrás realizar 
primeros planos de forma automática con la mejor calidad del mercado gracias a 
su sensor 4K con conexión USB 3.0 en un único dispositivo Plug & Play.

Experimenta la inteligencia artificial de la Laia B&H 4K AI y descubre su software de 
reconocimiento facial. Sus 110º de visión harán de cualquier sala el lugar ideal para 
una videoconferencia de forma inmediata. Además, es compatible con cualquier 
solución de software basada en PC y Mac.

Resolución de 
3840x2160@30fps, 

hasta 110°FOV 
horizontal

Función de encuadre 
automático basada 
en un algoritmo de 
imagen inteligente

Cámara ePTZ 
con zoom digital 

4x

Entrada de audio 
MIC incorporada

Interfaz estándar 
USB3.0 Tipo-C

LAIA B&H 4K AI ES PERFECTA PARA PEQUEÑAS 
SALAS DE REUNIONES, PARA USAR CON 

CUALQUIER SOLUCIÓN BASADA EN PC Y MAC

GARANTÍA PROFESIONAL

CARACTERÍSTICAS
1/2,8” CMOS, 8,42MP
3840×2160@30fps
YUY2, NV12:1920x1080P30, 1280x720P30, 640x360P30
MJPEG, H264, H265: 1920x1080P30, 1280x720P30, 640x360P30
4X
f=2,1mm
F2.2
Horizontal 110°
Brillo, Tono, Saturación, Contraste, Nitidez
Auto
Auto
Encuadre automático y recuento de personas
≥50dB
Soportado

Soportado

Micrófonos duales incorporados

Tipo-C 1×USB 3.0
Soportado
Soportado
Windows 7/8/10, Mac OS, Android OS, Linux

< 4w
DC5V(fuente de alimentación USB), corriente ≤0.9A
0°C~+40°C
-20°C~+60°C
10%RH ~ 90%RH
210mm×74mm×49mm
≤0,28kg

Sede central:
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Sensor de imagen
Tamaño máximo de la imagen
Formato de vídeo

Zoom digital
Lente de enfoque
Iris
Campo de visión
Ajustes de vídeo
Balance de blancos
Control de la exposición
Función AI
Relación S/N
Menú
PTZPTZ
EPTZ
AUDIOAUDIO
Entrada de audio
USBUSB
Interfaz USB
UVC
UAC
Sistema operativo
GENERALGENERAL
Consumo de energía
Potencia
Temperatura de trabajo
Temperatura de almacenamiento
Humedad de trabajo
Dimensiones
Peso

ePTZ 9


