
Laia CuteLaia Cute
VoiceTrackVoiceTrack
Laia Cute Voice Track es una cámara exclusiva con enfoque automático y 
seguimiento al ponente, con zoom óptico 12x. Plug & Play USB para reuniones 
únicas sin tener que tocar el mando a distancia. Calidad de imagen profesional 
full HD a 60 fps. Posiblemente, la mejor cámara para salas de reuniones 
medianas y grandes.

Cámara 
full HD PTZ

Seguimiento 
por voz

Enfoque 
automático 

por voz

Zoom óptico 
12x

USB Plug 
& Play

PERFECTA PARA SALAS DE 
REUNIONES GRANDES

GARANTÍA PROFESIONAL
3 años de garantía “Prime Support” 24h de reemplazo avanzado

1/2.8” CMOS, 2MP
f=3.9mm-46.8mm 
F1.6-F2.8
Óptico: 12x
Horizontal 72.5° - 6.3°
Auto, Manual, PTZ Push, One Push
1/25 ~ 1/10,00
Auto, Manual
Auto, Interior, Exterior, One Push, Manual, Auto Track
Automático, Manual, Prioridad a la Obturación, Prioridad al Iris
≥50dB
Sí

1/2.5” 4K CMOS Sensor, 8.57MP
enfoque 2.8mm, 4X zoom digital
98º
2D/3D
Soporta ePTZ

-90° ~ +90°, 0.1° ~ 100°/ s
-30° ~ +90°, 0.1° ~ 80°/s
64

1920×1080@60fps
H.264/H.265/MJPEG
AAC
HTTP, RTSP, RTMP, RTP, TCP, UDP, ONVIF
Soporta 1 x vista cercana, 1 x vista completa, 1 x conmutación

Sede central:

Po. Europa, 26 Pta. 1 Of.3 

S.S. de los Reyes 28703 

Madrid- España  

Servicio postventa:

C/Brújula, 4 Pol. Ind. PISA

41927 Mairena del Aljarafe

Sevilla - España FAMILIA CUTE  - CÁMARAS USB HDMI

CÁMARA DE SEGUIMIENTOCÁMARA DE SEGUIMIENTO
Sensor de imagen
Focal
Iris
Zoom
FOV
Enfoque
Velocidad de obturador
AGC
Balance de blancos
Exposición
Ratio SN
BLC
CÁMARA DE VISIÓN COMPLETACÁMARA DE VISIÓN COMPLETA
Sensor de imagen
Lente
FOV
DNR
Ajuste de vídeo
PTZPTZ
Pan
Tilt
Nº de presets
REDRED
Tamaño máximo de imagen
Compresión de vídeo
Compresión de audio
Protocolo
Multi-Stream
INTERFAZINTERFAZ
SDI
HDMI
USB
Entrada de audio
Interfaz de red
GENERALGENERAL
Protocolo de control
Dirección
Suministro de energía
Consumo de energía
Temperatura de trabajo
Temperatura de almacenamiento
Dimensión
Peso

1×3G-SDI, Formato de vídeo: 1080P60/50/30/25, 720P60/50
1×HDMI, Formato de vídeo: El mismo que SDI
1×USB2.0, soporta UVC/UAC
2×3,5mm EN LÍNEA, incluyendo una entrada de audio de referencia con cancelación de eco
1x10M/100M RJ45

VISCA
1 - 6
DC12V
<20W
 0°C ~ + 40°C
-20°C ~ +60°C
245mmX145mmX165mm
<2Kg


