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The AI & IoT Camera Company

B&H PC Pro 4K AI
P/N: BHC-410/F

Laia B&H PC Pro 4K AI, diseñada para ser la cámara más innovadora de uso personal y avanzado
con Inteligencia Artificial y calidad 4K. La calidad del sensor CMOS 4K hace que se muestre una
imagen  con  la  máxima  calidad  en  cualquier  entorno,  en  condiciones  de  poca  luminosidad,
contraste  o  luz  directa.  Compatible  con  todos  los  sistemas  de  videoconferencias,  la  opción
perfecta  para  las  reuniones  por  vídeo.

Características principales

Alcance de audio 5
metros

Imagen con calidad 4k Zoom digital 4X 2 micrófonos Conector USB-C
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Especificaciones PC Pro 4K AI | P/N: BHC-410/F
Cámara

Sensor de imagen: CMOS. 1/2,8"

Resolución: 3840 x 2160 Pixels

Número de Pixels: 8,29 Millones

Formato salida vídeo: MJPEG, YUY2

Enfoque: Fijo

Apertura: 2.2±5%

Color de imagen: 12 Bit

Ajustes de imagen: Brillo, color, saturación, contraste, nitidez

Ángulo de visión (horizontal): 83°+-3°

AIC: Auto encuadre (SmartFrame) basado en detección facial

Resoluciones soportadas: 3840*2160@30fps, 1920*1080@30fps, 640*480@30fps

Micrófono

Número de micrófonos: 2

Relación S/R: ≥60dB

Sensibilidad: -38±3dB (0dB=1V/Pa,1 KHz)

Alcance de audio: 5 metros

Captación horizontal de voz : 180°

Modo comunicación: Full duplex

Procesado de audio: Control de ganancia automática.

Otros parámetros

Conector: USB-C

Alimentación: 5V/500mA

Sistemas operativos: Windows (8,10, 11) / Linux / Mac OS / Android

Dimensiones (sólo cámara): 44 x 44 x 38 mm

Peso (sólo cámara): 81 gr


