
Admite red y dos modos 
de control analógicos. 
Direcciones IP 

independientes en modo 
de red

Admite los protocolos 
VISCA, VISCA sobre IP, 
Onvif, PELCO-P, 

PELCO-D, y VISCA es 
totalmente compatible

Soporte de control de 
funciones de software 
para cámaras de 
conferencia

Control de cámaras 
mediante joystick 4D de 
velocidad variable. 
Movimientos 

omnidireccionales

Admite hasta 7 
botones de control 
de atajos de cámaras 
para una operación 
rápida y sencilla

FAMILIA BROADCASTER - PRODUCCIÓN

Oficinas centrales: 

Po. Europa, 26 Pta. 1 Of.3       

S.S. de los Reyes 28703   

Madrid- España   

Servicio post-venta

C/Brújula, 4 Pol. Ind. PISA

41927 Mairena del Aljarafe

Sevilla - España

   

Sistema operativo

Protocolo

Interfaz

Tono de advertencia

Pantalla LCD

Consumo de energía

FFuente de alimentación

Temperatura de trabajo

Temperatura de almacenamiento

Dimensión

Peso

Linux

VISCA, VISCA sobre IP, Onvif, PELCO-P, PELCO-D

RS422 , RS232 , RJ45
Activar / desactivar pitido al tocar las teclas

TFT LCD 320 * 240

≤5W

DC1DC12V-2A

-10 ~ 55 ℃ / 14 ° F ~ 131 ° F
-10 ℃ ~ 60 ℃ / 14 ° F ~ 140 ° F
321.6mmX179.2mmX105.7mm

1290g


